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Hyva                    zapobiega uderzaniu pustej skrzyni o ramę wywrotki przez co unikamy uszkodzeń ramy 
                                                    i skrzyni ładunkowej podczas jazdy bez ładunku.
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Hyfix: rozwiązanie

Hyfix stanowi rewolucyjne rozwiŃzanie pewnych problem·w
wywrotek. Podczas jazdy po nier·wnoŜciach, rama wywrotki
doznaje wielokrotnych uderzeŒ od skrzyni ğadunkowej.
Szczeg·lnie jazda po terenie budowy powoduj znaczne 
uszkodzenia ramy wywrotki. PowstajŃce w tych warunkach 
wibracje skrzyni ğadunkowej, opr·cz hağasu, powodujŃ 
niepotrzebne zuŨycie, a nawet uszkodzenie konstrukcji
wywrotki (rama i skrzynia), oraz ukğadu hydraulicznego.
Zaczep Hyfix zapobiega temu zjawisku. 
Hyfix ğŃczy skrzyniň ğadunkowŃ z ramŃ. Siğň tego poğŃczenia
Ustawia siň nakrňtkŃ regulacyjnŃ, stosownie do wymiar·w 
wywrotki na kt·rej jest zamontowany. 
Siğa ta wynosi od 250 do 1600 kg.
 
 
 

Hyfix - konstrukcja zatrzaskowa

Hyfix dziağa na zasadzie zatrzasku. Prňt blokady, zamocowany
do skrzyni podczas jej opuszczania naciska na hak, przerzu-
cajŃc go w pozycje zamkniňcia. Siğa wytworzona przez sprňŨynň
gumowŃ jest wystarczajŃca by utrzymaĺ skrzyniň ğadunkowŃ,
zapobiegajŃc jej podskakiwaniu.
 

główne części

pos. code no.              opis
1 sprňŨyna gumowa
2 hak
3                                            rama
4                                            prňt blokady

1, 2 & 3 081 02 864 T Zaczep Hyfix
4 148 97 167 T stalowy prňt blokady
4 148 97 168 aluminiowy prňt blokdy

- 081 02 855           Kompletny Hyfix - stalowy
- 081 02 867           Kompletny Hyfix - aluminiowy
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ZACZEP HYFIX
Hyva stops rattling of the empty tipper body on the chassis and prevents damage to the chassis

3. otwarcie Hyfix'a

Po spawanu otworzyĺ Hyfix (rysunek poniŨej). Hyfix otworzyĺ
uŨywajŃc rury o Ŝrednicy 50 mm, zdemontowaĺ koğek.

UWAGA:
Koğek zdemontowaĺ po zakoŒczeniu montaŨu. 
WczeŜniejszy demontaŨ grozi zakleszczeniem Hyfix'a.
 

2. spawnie

Hyfix musi byĺ umieszczony na pğaskiej powierzchni
i spawany na cağej dğugoŜci wok·ğ podstawy spawem
a5. Spawanie dokonaĺ przed ustawieniem naciŃgu, 
by nie nastŃpiğo odksztağcenie Hyfixa.
Mocowane prňta blokady spawaĺ w ten sam spos·b.

1. mountaŨ Hyfix'a

Hyfix winen byĺ umieszczony ja najbliŨej przedniej Ŝciany
wywrotki. Gdy skrzynia leŨy na ramie, to poğoŨene wzglňdem 
prňta powinno byĺ takie jak na rysunku. WaŨne by oŜ obrotu
haka i prňt blokady byğy na tej samej wysokoŜci i przesuniňte
w poziomie o 50 mm. Smarowaĺ przed montaŨem.
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4. naciŃg

OkreŜliĺ ptrzebny naciŃg w nastňpujŃcy spos·b:
M = 1500 kg    masa wğasna skrzyni
K = 2000 mm odlegğoŜĺ Ŝrodka ciňŨkoŜci od osi

obrotu skrzyni.
L = 3500 mm  odlegğoŜĺ prňta blokady od osi skrzyni.

Potrzebna siğa C=

Z wykresu poniŨej wynika nastawa = 40 mm

koğek

Wykres naciągu

Wykres podaje zaleŨnoŜĺ siğy od pozycji nakrňtki.
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